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概要 

 LB11972Vは、3相全波電流リニア駆動のセンサレスモータドライバである。 

冷蔵庫のファンモータに最適な ICである。 

 

機能  

・3相センサーレスモータドライバ 

・電流リニア駆動 

・電流制限回路内臓 

・出力段過飽和防止回路内蔵 

・コイル逆起FG出力有 

・サーマルシャットダウン回路内臓 

・ビートロック防止回路内臓 

 

絶対最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

電源電圧 VCC max  15.0 V 

出力印加電圧 VO max  15.0 V 

入力印加電圧 VI max  －0.3～VCC＋0.3 V 

出力電流 IO max  1.0 A 

Pd max1 単体 0.5 W 内部許容損失 

Pd max2 指定基板※ 1.0 W 

動作周囲温度 Topr  －30～＋85 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －55～＋150 ℃ 

※指定基板:114.3×76.1×1.6mm ガラスエポキシ基板実装 

 

動作条件/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

電源電圧 VCC  7～13.8 V 

 

 

注文コード注文コード注文コード注文コード No.No.No.No.    N8797  

モノリシックデジタル集積回路モノリシックデジタル集積回路モノリシックデジタル集積回路モノリシックデジタル集積回路ファンモータ用ファンモータ用ファンモータ用ファンモータ用  
冷蔵庫ファンモータドライバ用冷蔵庫ファンモータドライバ用冷蔵庫ファンモータドライバ用冷蔵庫ファンモータドライバ用 
3 相センサレスモータドライバ相センサレスモータドライバ相センサレスモータドライバ相センサレスモータドライバ 
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電気的特性/ Ta=25℃,VCC=12V 

項目 記号 条件 min typ max unit

電源電流 ICC  20 30 mA 

出力飽和電圧1 VOSAT1 IO=0.4A,Source＋Sink 1.4 2.0 V 

出力飽和電圧2 VOSAT2 IO=0.8A,Source＋Sink,RF=0Ω 1.8 2.6 V 

MCOM端子同相入力電圧範囲 VIC  0  VCC-2 V 

PCOUT出力電流1 IPCOU ソース側 －90  µA 

PCOUT出力電流2 IPCOD シンク側 90  µA 

VCOIN入力電流 IVCOIN VCOIN=5V 0.1 0.2 µA 

VCO最低周波数 FVCOMIN VCOIN=オープン 400  Hz 

VCO最高周波数 FVCOMAX VCOIN=5V 18.5  kHz 

C1,C2ソース電流比 RSOURCE 1-(IC1SOURCE/IC2SOURCE) －12  ＋12 % 

C1,C2シンク電流比 RSINK 1-(IC1SINK/IC2SINK) －12  ＋12 % 

C1ソース,シンク電流比 RC1 IC1SOURCE/IC1SINK 50  % 

C2ソース,シンク電流比 RC2 IC2SOURCE/IC2SINK 50  % 

逆起FG 出力ON電圧 VOL IFGO=1mA  0.4 V 

サーマルシャットダウン 

動作温度 

TTSD 設計目標値※ 150 180 210 ℃ 

サーマルシャットダウン 

ヒステリシス 

∆TTSD 設計目標値※ 15  ℃ 

電流リミッタ動作電圧 VRFILM RL=1kΩ,RF=100Ω 0.38 0.44 0.50 V 

※設計目標値であり、測定は行わない。 

 

 

外形図 

unit:mm 

3315 
 
 

 

SANYO : SSOP24J(275mil)
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ブロック図(外付定数はモータによって変わることがある。) 
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ピン配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCA00587 

 

端子説明 

端子 

番号 

端子 

記号 
端子電圧 等価回路図 端子説明 

24 

 

UOUT 

1 

 

VOUT 

2 

 

WOUT 

 ドラムモータドライバ出力

端子。 

23 RF  

 

ドラムモータドライバ出力

トランジスタの最低電位。

この電圧を検出して、定電

流制御を行う。 

電流リミッタも、この電位

を検知して動作する。 

5 VCC 7～13.8V  電源端子。 

次ページへ続く。 
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前ページより続く。 

端子 

番号 

端子 

記号 

端子電圧
等価回路図 端子説明 

4 

 

 

 

 

MCOM モータコイル中点入力端

子。この電圧を基準にして、

コイル電圧波形を検出す

る。 

6 

 

UIN 

7 

 

VIN 

8 

 

WIN 

  

コイル波形検出コンパレー

タの入力端子。 

内蔵抵抗10kΩで各相出力に

接続されている。 

9 

 

 

 

 

C1  

10 

 

 

 

 

C2  

 三角波発生用コンデンサ接

続端子。 

この三角波によって、コイ

ル出力波形をソフトスイッ

チングにする。 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CX   VCO回路において、この端子

とGNDに接続したコンデン

サの値で、動作周波数範囲

および最低動作周波数を決

める。 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCOIN   VCO回路電圧入力端子。 

PCOUT端子電圧をCRフィル

タして入力する。 

次ページへ続く。 
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前ページより続く。 

端子 

番号 

端子 

記号 
端子電圧 等価回路図 端子説明 

13 

 

 

 

 

 

 

 

PCOUT   VCO回路PLL出力端子。 

14 

15 

GND   出力トランジスタ以外のす

べてのGND。 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFGO   モータ逆起電圧検出FG出

力。(1相のみ) 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC   周波数特性補正端子。 

GNDとの間にコンデンサを

入れることによって、電流

制御系閉ループの発振を止

める。 
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応用回路例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1) コンデンサ等の定数は、弊社での検討を行った値を参考として記載している。 

 本 ICのご検討にあたっては、ご使用のモータにあわせて値をご調整下さい。 

注 2) ご使用のモータで出力が発振しなければ、出力コイル両端に入れてあるコンデンサは不要であ

る。 

注 3) 端子 NO.6～8(UIN,VIN,WIN)は、お客様でご使用にならない端子ですが、IC内部に結線されて

おりますので、必ず独立オープンとしてご使用すること。 

注 4) NCピン(NO.3,16,17,20,21,22)は、IC内部に結線されておりませんので、中継ピンとしての使

用が可能である。 

 

 

PS 

 


