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RD3CYD08 
IGBT Driver 

RJJ03D0269-0200 
Rev.2.00 

2005.10.06 

概要 
RD3CYD08は, 5ピンパッケージに 2入力 ANDゲートで構成されています。 

本製品は, ルネサス製 IGBTのドライバ用 ICとして最適化しています。 

特長 
• 高速自動実装に対応するために, エンボステーピングで提供します 
• 電源電圧範囲 : 2.0 ～ 3.6 V 
動作温度範囲 : –40 ～ +85°C 

• 出力ハイレベル電流  IOH short = –130 mA (typ) (@VCC = 3.3 V) 
• 出力ローレベル電流  IOL short = 45 mA (typ) (@VCC = 3.3 V) 
• 発注型名 

発注型名 パッケージ名称 
パッケージコード

(旧コード) 
パッケージ略称 テーピング略称(数量) 

RD3CYD08CME CMPAK–5ピン PTSP0005ZC-A 
(CMPAK–5V) 

CM E (3000 pcs/reel) 

RD3CYD08VSE VSON–5ピン PUSN0005KA-A 
(TNP–5DV) 

VS E (3000 pcs/reel) 

RD3CYD08WPE WCSP–5ピン SXBG0005LB-A 
(TBS–5CV) 

WP E (3000 pcs/reel) 

 

現品表示 

• RD3CYD08

= 

D    3

CMPAK–5  
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• RD3CYD08

= 

D    3

VSON-5  

 

ピン配置 
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ピン配置 
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ロジックダイアグラム 

Y
A
B  

 

機能表 
Inputs 

A B 
 

Output Y 
L L L 
H L L 
L H L 
H H H 

H : High レベル 
L : Low レベル 
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ブロックダイアグラム 

A 

B 

Y 

 

 

絶対最大定格 
項目 記号 定格値 単位 測定条件 

電源電圧 VCC –0.5 ～ 4.6 V  
入力電圧 *1 VI –0.5 ～ VCC + 0.5 V  
出力電圧 *1, 2 VO –0.5 ～ VCC + 0.5 V  
入力クランプ電流 IIK ±50 mA VI < 0 or VI > VCC 
出力クランプ電流 IOK ±50 mA VO < 0 or VO > VCC 

–200 VO = 0 出力電流 IO 
100 

mA 
VO = VCC 

電源電流 ICC or IGND ±200 mA  
許容損失 *3 PT 200 mW Ta = 25°C (無風) 
保存温度 Tstg –65 ～ 150 °C  
注)  絶対最大定格値は, 瞬時たりとも超過してはならない限界値を示してあり, どの2つ以上の項目も同時に達し

てはならない値です｡ 
 1. 入出力電圧の定格値を超える場合は, 入出力クランプ電流の定格値を満たしていれば問題ありません｡  

オーバーシュート/アンダーシュートのパルス幅が 10 ns以下の時, –1.5 V または VCC+1.5Vの入出力電圧 
まで許容します｡ 

 2. この値は最大 4.6 V までとします｡ 
3. 最大パッケージ許容損失は, 基板実装時の接合温度 150°Cで計算されます｡ 

 

推奨動作条件 
項目 記号 Min Max 単位 条件 

電源電圧 VCC 2.0 3.6 V  
入力電圧 VI 0 VCC V  
出力電圧 VO 0 VCC V  
動作温度 Ta –40 85 °C  
注) 未使用の入力は“H”レベルか“L”レベルを保たなければなりません｡ 
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DC電気的特性 
Ta = –40 to 85°C 

項目 記号 VCC (V) Min Typ Max 単位  測定条件 
2.5 1.7 — —  VIH 

3.0 ～ 3.6 2.0 — —  
2.5 — — 0.7  VIL 

3.0 ～ 3.6 — — 0.8  
2.5 — 0.35 —  

入力電圧 

VH 
3.3 — 0.40 — 

V 

 
2.5 –55 –75 –95 IOH short 
3.3 –100 –130 –160 

VO = 0 V 

2.5 20 30 40 

出力電流 

IOL short 
3.3 30 45 60 

mA 

VO = VCC 

入力電流 IIN 3.6 — — ±5 µA VIN = 3.6 V or GND 
静的消費電流 ICC 3.6 — — 10 µA VIN = VCC or GND, 

IO = 0 
入力端子容量 CIN 3.3 — 2.5 — pF VIN = VCC or GND 
 

スイッチング特性 
VCC = 2.5 V 

Ta = –40 ～ 85°C  
項目 

 
記号 Min Typ Max 

 
単位

 
測定条件 

FROM 
(入力) 

TO 
(出力) 

td(ON) — — 65 伝搬遅延時間 
td(OFF) — — 200 

出力立上り時間 tr — — 700 
出力立下り時間 tf — — 2000

ns CL = 6500 pF A or B Y 

 
VCC = 3.3 ± 0.3 V 

Ta = –40 to 85°C  
項目 

 
記号 Min Typ Max 

 
単位

 
測定条件 

FROM 
(入力) 

TO 
(出力) 

td(ON) — — 50 伝搬遅延時間 
td(OFF) — — 160 

出力立上り時間 tr — — 500 
出力立下り時間 tf — — 1500

ns CL = 6500 pF A or B Y 
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測定回路 

outZ       = 50 Ω

C  = 6500pF
L

VCC

L)  C    

 

10%

VIH

VOH

VOL

GND

tr

50% 50%

tftd(ON) td(OFF)

90%

10%

90%

• 

)   : duty cycle 50%  
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アプリケーションノート 

IGBT Driver Lineup

TYPE No. Specification

RD5CYD08

Vcc = 4.0 to 6.0V CMOS level input

I
OH

(short) = -130mA(typ) 

 

RD5CYDT08

Vcc = 4.0 to 6.0V TTL level input

I
OH

(short) = -130mA(typ) 

RD3CYD08

Vcc = 2.0 to 3.6V CMOS level input

I
OH

(short) = -130mA(typ) 

I
OL

(short) =    45mA(typ) 

I
OL

(short) =    40mA(typ) 

 I
OL

(short) =    40mA(typ) 

@ Vcc=3.3V

@ Vcc=3.3V

@ Vcc=5.0V

@ Vcc=5.0V

@ Vcc=5.0V

@ Vcc=5.0V

Package

CMPAK-5

WCSP-5

VSON-5

IGBT Lineup

TYPE No. Specification

CY25AAJ-8F

CY25BAJ-8F

V
CES

 = 400V(max), I
CP

 = 150A(max), 4V drive

Package

SOP-8

V
CES

 = 400V(max), I
CP

 = 150A(max), 4V drive
TSSOP-8

CY25BAH-8F V
CES

 = 400V(max), I
CP

 = 150A(max), 2.5V drive

Trigger

trance
Xenon tube

IGBT

Luminescence Circuit

IGBT
Control IC

Combination example

SYSTEM IGBT IGBT Driver Control IC

3.3 V CY25BAH–8F 

CY25BAJ –8F 

CY25AAJ –8F 

RD3CYD08 

RD5CYD08 

RD5CYDT08 

3.3 V signal 

5.0 V signal 

3.3 V signal 
5.0 V

 Driver
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外形寸法図 
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Dimension in MillimetersReference 

Symbol Min Nom Max

A3

ASMx

Sy

SC-88A 0.006g

MASS[Typ.]

CMPAK-5 / CMPAK-5VPTSP0005ZC-A

RENESAS CodeJEITA Package Code Previous Code

b

A-A Section

b1
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Previous CodeJEITA Package Code RENESAS Code

TNP-5D/TNP-5DV 0.002g
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*
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Previous CodeJEITA Package Code

S-XFBGA5-0.7x1.1-0.40

RENESAS Code

TBS-5CV 0.001g
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100-0004 2-6-2 ( )

212-0058 890-12 ( )

190-0023 2-2-23 ( 2F)

980-0013 1-1-20 ( 13F)

970-8026 4-9 ( )

312-0034 832-2 ( 1F)

950-0087 1-4-2 ( 3F)

390-0815 1-2-11 ( 7F)

460-0008 -2-29 ( )

541-0044 4-1-1 ( )

920-0031 3-1-1 ( 8F)

730-0036 5-25 ( 8F)

680-0822 2-251 ( ) 

812-0011 2-17-1 ( 5F)

(03) 5201-5350

(044) 549-1662

(042) 524-8701

(022) 221-1351

(0246) 22-3222

(029) 271-9411

(025) 241-4361

(0263) 33-6622

(052) 249-3330

(06) 6233-9500

(076) 233-5980

(082) 244-2570

(0857) 21-1915

(092) 481-7695       

E-Mail: csc@renesas.com

http://www.renesas.com
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3.  
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100-0004 2-6-2 
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