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Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
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dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigenSchaltleistung
������DC or Peak ACBetriebsspannung
�����DC or Peak ACBetriebsstrom
����DC or Peak ACSchaltstrom

���������
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Sensor deactivatedSensorwiderstand

PolyamidGehäusematerial
schwarzGehäusefarbe

PolyurethanVerguss-Masse
1Anzahl Schaltpunkte

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
$����%�Kabel nicht bewegtArbeitstemperatur
$�����Kabel bewegtArbeitstemperatur
$����%�Lagertemperatur

Kabelspezifikation Bedingung Min Soll Max Einheit
RundkabelKabeltyp

PVCKabel Material
0,14 mm²Querschnitt

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.Montagehinweis

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten

20.01.09 WKOVACS

WKOVACS 04Version:

Neuanlage von:

Letzte Änderung 

Neuanlage am:

Letzte Änderung :27.05.09 TFRITSCHI

TFRITSCHIFreigegeben von:

Freigegeben von:

23.01.09

Freigegeben am:

Freigegeben am:

27.05.09


