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Magnetische Eigenschaften Bedingung Min Soll Max Einheit
������bei 20°CAnzug

KMS14 + PK002 + SA002Prüfmittel

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
90Kontakt-Nr.

B/C - Öffner aus WechslerKontakt - Form
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�

dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigenSchaltleistung
����DC oder Peak ACSchaltspannung
��DC oder Peak ACTransportstrom
����DC oder Peak ACSchaltstrom

�� �!"�Gemessen mit 40% ÜbererregungSensorwiderstand
Crastin,SK 645FR,rated 94V-0,140°C,E.I. DupontGehäusematerial

weißGehäusefarbe
Voltatex CE 12 FW-ULVerguss-Masse

UL- gelistete MaterialienZulassung

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
���1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 AchsenSchock
�!�von  10 - 2000 HzVibration
#$�����Kabel nicht bewegtArbeitstemperatur
#$����Kabel bewegtArbeitstemperatur
#$�����Lagertemperatur

jaReach / RoHS Konformität

Kabelspezifikation Bedingung Min Soll Max Einheit
Flachbandkabel Ul-Style 2651Kabeltyp

AWG 26Querschnitt

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.Montagehinweis

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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