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Product + option codes + frequency
eg: )�*+'���,-"��.�����/01 ±150ppm pullability, ±25ppm stability
Option codes must be included to specify a model
completely.
Option code X (eg GVXO-45F/X) denotes a custom spec.
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Scale 1:1

� Standard. � Optional - Please specify required code(s) when ordering
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���3���� ��
���4 33.0 ~ 50.0MHz �

����
����������4
+2.5V ±2.5V, 10% linearity �
>100k� input impedance �

���3���� �����
#���� �5���64
±80ppm � N

±150ppm � S
±200ppm � W

���3���� �	�
#���� �5�
&64
±100ppm � A

±50ppm � B
±25ppm � C
±20ppm � D
±15ppm � E

7�����4 ±5.0ppm max per year �

+���
�����������
������
���4
-10 to +70°C �
-40 to +85°C � I

-���
���������
������
���4
-55 to +125°C �

-���� �����
���5�8864 +5.0V (±5%) �

-���� ��������4 35mA max �

8�������
#���� 4 30pF HCMOS �
5 LSTTL �

!����������	4 ‘0’ level = +0.4V max �
‘1’ level = 90%VDD min �

9
�������	 ����� � ��:�884
40:60 max �

;�	��,��
�������4
6ns max (0.4V ~ 90%VDD min) �

� ±15ppm and ±20ppm stability may not be available over -40+85°C,
depending on frequency. Check with our sales office.


