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Magnetische Eigenschaften Bedingung Min Soll Max Einheit
������bei 20°CAnzug

KMS - 11Prüfmittel

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
B - ÖffnerKontakt - Form
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dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigenSchaltleistung

�� �!�DC or Peak ACBetriebsspannung
��DC or Peak ACBetriebsstrom
��"�DC or Peak ACSchaltstrom

#��$�gemessen bei 40% ÜbererregungSensorwiderstand
PBT glasfaserverstärktGehäusematerial

blauGehäusefarbe
PolyurethanVerguss-Masse

#��$$Widerstand - Wert -  R1
0,4W, MF0204, 1%Bemerkungen

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
% &��$�Kabel nicht bewegtArbeitstemperatur
% &���Kabel bewegtArbeitstemperatur
% &��$�Lagertemperatur
���1/2 Sinuswelle, Dauer 11msSchock
���von  10 - 2000 HzVibration

Kabelspezifikation Bedingung Min Soll Max Einheit
RundkabelKabeltyp

PVCKabel Material
0,14 qmmQuerschnitt

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Der MK02/4 darf nicht auf Eisen montiert werden.Montagehinweis

Keine magnetisch leitfähigen Schrauben verwenden.Montagehinweis
'��"����������($�)�#����!

Scheibe ISO 7089Anzugsdrehmoment

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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