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		  Datasheet File OCR Text:


		  veboten, soweit nicht ausdrcklich gestattet. zuwid erhandlungen verpflichten zu schadensersatz. weitergabe sowie vervielf?ltigung dieses dokuments,  verwertung und mitteilung seines inhalts sind alle rechte fr den fall der patent-, gebrauchsmust er-  oder geschmacksmustereintragung vorbehalten. 15 32 /2   fr prfma?e muss eine x/s regelkarte gefhrt werden spc-ma?:  prfma?e der kategorie /1 /1     fr spc-ma?e muss eine x/s regelkarte gefhrt werden  mit         nachweis der prozessf?higkeit in der serie (cpk) oder  100% - prfung prfma?: prfma?e der kategorie /2 und /3 /3   prfma?e werden serienbegleitend attributiv (i.o. / n. i.o.) geprft 1 3 9 23 22 21 25 24 erni darstellung mit bedruckung xxxx date code representation with printing firmensignet * federkontakt awg 22 -  female contact awg 22    kabelfhrung  ? 1,27 -  cable guide  ? 1,27     90: leitungsabgang auf verriegelungsseite    90: cable outlet on the locking side    270: leitungsabgang auf gegenberliegender seite d er verriegelung     270: cable outlet on the opposite side of the lock einzelheit x -  detail  x m 2:1 mit aufgestzter kabelfhrung with cable guide mounted (anlieferungszustand) (state at time of supply) kabelfhrung: rot cable guide: red 11,4   1,27 /3  packaging unit 240 pcs verpackt in tray                         -  tray packaging verpackungseinheit 240 stck -  x 128 max.  5 x 16,4 = 82 16,4 max. 346 unbelegte nr.: 2, 4-8, 10-14, 16-20, 26-31 designation version of this drawing, please in mm drawing will not be updated. b before using. class scale tolerances 5:1 102800250003 www.erni.com dimension nr. 1 - 32 date 13.02.2015 proprietary notice pursuant to iso 16016 to be observed. contact one of the erni companies siehe tabelle iso 2768-fh index copyright by erni gmbh k a3 srcp f 1,27 src p skv, 2-pin ks f 1,27 src p skv, 2-polig ks all dimensions all rights reserved. only for information. to ensure that this is the latest subject to modification without prior notice. material (kabelfhrung verpresst) (cable guide pressed on) funktionsrelevantes prfmerkmal siehe verarbeitungsspezifikation minibridge erni electronics gmbh 3,5 -0,02 9,2 -0,1 7,62 3 3,38 2,455 4,29 1,27 1,94 material werkstoff -  title benennung -  requirement of the lv214 pg 9 (koshiri-security) only with tool unlockable, for single conductors, for the  nach pg 9 der lv214 (koshiri-sicherheit) nur mit hilfsmittel l?sbar, fr einzeladern, fr die anf orderung  geh?use -  housing lcp gf 35 kabelfhrung -  cable guide lcp gf 30 kontakt -  contact cu ni 2 si kontaktbezeichnung contact marking
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